
 

 

熱熱熱熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    

（（（（近赤外線近赤外線近赤外線近赤外線、、、、対流熱対流熱対流熱対流熱））））    

【【【【    ②②②②    放放放放    射射射射    】】】】    
表面に溜まった熱を 

遠赤外線で放射 

【【【【    ①①①①    反反反反    射射射射    】】】】    
表面のセラミックで 

近赤外線を反射 

（（（（少量少量少量少量のののの熱熱熱熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー））））    

【【【【    ③③③③    低熱伝導低熱伝導低熱伝導低熱伝導    】】】】    
熱が伝導しにくい 

①①①①    
②②②②    

③③③③    

ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装面 ガイナ塗装面 

【実験模様 断面図】 【熱侵入量削減の原理】 

【表面温度分布（サーモグラフィ）】 

ガイナにより熱エネルギー

の侵入量が減った結果、 

ガイナを塗ったコンクリー

ト裏面の方が約９℃低低低低くくくくな

っている。 

 

ガイナガイナガイナガイナ塗装塗装塗装塗装によるによるによるによる熱侵入量削減効果熱侵入量削減効果熱侵入量削減効果熱侵入量削減効果：：：：コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    

(ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装面) (ガイナ塗装面) 

＜＜＜＜コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート塗装面塗装面塗装面塗装面（（（（熱源側熱源側熱源側熱源側））））温度分布温度分布温度分布温度分布＞＞＞＞ ＜＜＜＜コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート裏面温度分布裏面温度分布裏面温度分布裏面温度分布＞＞＞＞    

(ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装裏面) (ガイナ塗装裏面) 

（ 温度差：１５℃ ） （ 温度差：９℃ ） 

※塗料の色：グレー（N-60） 

50mm 

【実験模様】 


